










Projektering och användning av fasadskivor	 46	  www.ivarssonsverige.se
1. utgåva – feb/2012

M
on

te
rin

g 
på

 k
lin

k

Dold infästning

Horisontellt kantavstånd 

Vertikalt 
kantav-
stånd 
(överst)

Vertikalt kantavstånd >50 mm
Horisontellt kantavstånd vid stående 
läkt >30 mm
Horisontellt kantavstånd vid liggande 
läkt >80 mm

Synlig infästning

Horisontellt 
kantavst-
ånd

Vertikalt kantavstånd (nedtill)

Vertikalt kantavstånd >45 mm
Horisontellt kantavstånd vid stående 
läkt >30 mm
Horisontellt kantavstånd vid liggande 
läkt >80 mm

Dold infästning, 8 mm tjocka skivor, 
nitar 4x18 K-15 mm.
Monterat på stående bärprofil.

Synlig infästning, 8 mm tjock skiva, 
4x25 K-15 mm, vertikal bärprofil, 
fixpunktsbussning används (den övre 
skivan anligger mot den nedre)

Dold infästning, 8 mm tjock skiva, fa-
sadskivorna utflyttade med hjälp av en 
horisontell bärprofil (Wagner System) 
för ökad skuggeffekt. 

Synlig infästning, 8 mm tjock skiva, 
fasadskivorna utflyttade med hjälp av 
en horisontell bärprofil (BWM) för ökad 
skuggeffekt.

STÜLPSCHALUNG

A B

C

Nichtsichtbare Befestigung.
Tafeln aufliegend.

Nichtsichtbare Befestigung.
Tafeln abgesetzt.

Sichtbare Befestigung.
Tafeln aufliegend.

D

Sichtbare Befestigung.
Tafeln abgesetzt.
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nichtsichtbare Befestigung

Randabstand horizontal

Randabstand horizontal

Randabstand
vertikal
(oben)Nicht sichtbare

Befestigung

Randabstand
vertikal
(unten)

sichtbare
Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 50 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 20 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Lattung ≥ 80 mm

sichtbare Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 45 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 20 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm
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STÜLPSCHALUNG
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Nichtsichtbare Befestigung.
Tafeln aufliegend.

Nichtsichtbare Befestigung.
Tafeln abgesetzt.

Sichtbare Befestigung.
Tafeln aufliegend.

D
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Tafeln abgesetzt.
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nichtsichtbare Befestigung

Randabstand horizontal

Randabstand horizontal

Randabstand
vertikal
(oben)Nicht sichtbare

Befestigung

Randabstand
vertikal
(unten)

sichtbare
Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 50 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 20 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Lattung ≥ 80 mm

sichtbare Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 45 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 20 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm
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Befestigungsvarianten und Mindestrandabstände der Befestigungspunkte bei
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nichtsichtbare Befestigung

Randabstand horizontal

Randabstand horizontal

Randabstand
vertikal
(oben)Nicht sichtbare

Befestigung

Randabstand
vertikal
(unten)

sichtbare
Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 50 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

sichtbare Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 45 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

E

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafel mit Eternit-Fassadenniet
4 x 18 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil.

G H

F

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln mit Eternit Fassadenniet 4 x
25 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil. (Festpunkt-
hülse 10 mm erforderlich).

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln. Tafeln abgesetzt. Horizon-
tales Tragprofil. (BWM; Dübel +
Montagetechnik GmbH, Profil ATK
110).

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafeln. Tafeln abgesetzt. Hori-
zontales Tragprofil (WS Fassaden-
elemente GmbH, WS-Stülpprofil).
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nichtsichtbare Befestigung

Randabstand horizontal

Randabstand horizontal

Randabstand
vertikal
(oben)Nicht sichtbare

Befestigung

Randabstand
vertikal
(unten)

sichtbare
Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 50 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

sichtbare Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 45 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

E

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafel mit Eternit-Fassadenniet
4 x 18 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil.

G H

F

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln mit Eternit Fassadenniet 4 x
25 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil. (Festpunkt-
hülse 10 mm erforderlich).

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln. Tafeln abgesetzt. Horizon-
tales Tragprofil. (BWM; Dübel +
Montagetechnik GmbH, Profil ATK
110).

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafeln. Tafeln abgesetzt. Hori-
zontales Tragprofil (WS Fassaden-
elemente GmbH, WS-Stülpprofil).
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nichtsichtbare Befestigung

Randabstand horizontal

Randabstand horizontal

Randabstand
vertikal
(oben)Nicht sichtbare

Befestigung

Randabstand
vertikal
(unten)

sichtbare
Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 50 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

sichtbare Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 45 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

E

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafel mit Eternit-Fassadenniet
4 x 18 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil.

G H

F

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln mit Eternit Fassadenniet 4 x
25 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil. (Festpunkt-
hülse 10 mm erforderlich).

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln. Tafeln abgesetzt. Horizon-
tales Tragprofil. (BWM; Dübel +
Montagetechnik GmbH, Profil ATK
110).

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafeln. Tafeln abgesetzt. Hori-
zontales Tragprofil (WS Fassaden-
elemente GmbH, WS-Stülpprofil).

≥
50

10

60

≥ 45 ≥ 40 ≥ 45

60
45

St
ül

ps
ch

al
un

g

STÜLPSCHALUNG

Befestigungsvarianten und Mindestrandabstände der Befestigungspunkte bei
Alu-Unterkonstruktion
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nichtsichtbare Befestigung

Randabstand horizontal

Randabstand horizontal

Randabstand
vertikal
(oben)Nicht sichtbare

Befestigung

Randabstand
vertikal
(unten)

sichtbare
Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 50 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

sichtbare Befestigung

Randabstand vertikal ≥ 45 mm
Randabstand horizontal, bei vertikaler Traglattung ≥ 30 mm
Randabstand horizontal, bei horizontaler Traglattung ≥ 80 mm

E

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafel mit Eternit-Fassadenniet
4 x 18 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil.

G H

F

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln mit Eternit Fassadenniet 4 x
25 K-15 mm. Tafeln aufliegend.
Vertikales Tragprofil. (Festpunkt-
hülse 10 mm erforderlich).

Sichtbare Befestigung bei 8 mm
Tafeln. Tafeln abgesetzt. Horizon-
tales Tragprofil. (BWM; Dübel +
Montagetechnik GmbH, Profil ATK
110).

Nichtsichtbare Befestigung bei 8
mm Tafeln. Tafeln abgesetzt. Hori-
zontales Tragprofil (WS Fassaden-
elemente GmbH, WS-Stülpprofil).
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7.05 Infästning

Lodrätt snitt Lodrätt snitt

Lodrätt snitt Lodrätt snitt
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Takfot 
01	 Fasadskiva
02	 Alu-underkonstruktion
03	 Skruv
04	 Alu bärläkt
05	 Isolering
06	 Stomme
08	 Vindskydd

Sockel
01	 Fasadskiva
02	 Alu bärläkt
03	 Vindskydd
04	 Isolering
05	 Stomme (bärande)
06	 Alu-underkonstruktion
07	 Sockelsäkring
08	 Isolering
09	 Grundmur
10	 Grundmur

Ovankant fönster
01	 Stomme (bärande)
02	 Isolering
03	 Fasadskiva
04	 Alu bärläkt
05	 Vindskydd
06	 Alu-underkonstruktion
07	 Sockelsäkring
08	 Fasadskiva
09	 Alu-avslutningsprofil

7.06 Detaljritningar på Alu-underkonstruktion
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Nedankant fönster
01	 Fönstersmyg
02	 Alu fönsterbleck
03	 Skruv
04	 Fasadskiva
05	 Alu bärläkt
06	 Vindskydd
07	 Alu-underkonstruktion
08	 Stomme (bärande)
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Grundlage für die Vorgabe der projektbezoge-
nen Tafelzuschnitte sind:
– die Ausführungsplanung und / oder
– das Aufmaß am Bauwerk.
Für die rückseitige Befestigung liegen vor:
– allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-21.9-1534 für Tergo-Hinterschnittdübel
– europäische technische Zulassung

ETA 07/0149 für Tergo-Hinterschnittniete

Tergo Fassadentafeln können mit Hinter-
schnittdübeln, Schrauben und Unterlegschei-
ben montiert werden. Die Agraffe oder das
Plattentragprofil ist Bestandteil der individuel-
len Unterkonstruktion und gehört nicht zum
Lieferumfang.

Mit dem System Tergo gestaltete Fassaden sind
technisch und ästhetisch auf dem höchstem
Niveau. Ihre Sichtseite zeigt keine Befesti-
gungselemente. Folgende Merkmale können
individuell gestaltet werden:
– frei wählbare Rasterplanung bis zur vollen

Formatgröße ohne sichtbare Befestigungs-
punkte
Textura 3.100 x 1.500 mm
Natura, Natura PRO, Pictura 
3.100 x 1.250 mm

– offene Fugen

1 Individuell zugeschnittene, rückseitig ge-
bohrte Fassadentafeln, 12 mm Dicke
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung (Z-31.1-34)

2 Eternit-Hinterschnittdübel
3 Zylinderkopfschraube M6 x 12 DIN 912,

rostfrei
4 Scheibe 6,4 DIN 9021, rostfrei

Nicht im Lieferumfang enthalten.

1

2
4

3

Tafelrückseite

Zur Gestaltungslösung Eternit-Tergo gehören
spezielle Eternit-Hinterschnittdübel. Nach dem
Einsetzen des Dübels in das hinterschnittene
Bohrloch (A + B) werden seine Schenkel durch
das Eindrehen der Schraube in die Solllage
gebracht (C).

Dadurch wird eine formschlüssige Befestigung
der Fassadentafel erreicht. Zur sicheren Ver-
bindung mit einer möglichen Unterkonstruktion
sind die Hinterschnittdübel mit quadratischen
Kragen versehen. Diese lassen zwängungsfreie
Verbindungen mit Teilen der Unterkonstruktion

zu. Hier können, je nach Art der jeweils erfor-
derlichen Verbindung, Stanzlöcher zur Aufnah-
me des Dübelkragens als Quadrate für Fest-
punkte oder als Rechtecke für Gleitpunkte aus-
geführt werden.

Die nichtsichtbare Befestigung kann mit Eternit
Hinterschnittdübeln oder Hinterschnittnieten
ausgeführt werden. Jede Fassadentafel ist mit
mindestens vier Dübeln bzw. Nieten in Recht-

eckanordnung über Einzelagraffen auf geeigne-
ten Unterkonstruktionen technisch zwängungs-
frei zu befestigen. Die Anzahl der Einzelagraffen
ist bei Hinterschnittdübeln auf höchstens neun 

zu begrenzen. Werden mehr als neun Befesti-
gungspunkte erforderlich, müssen durchlaufen-
de Plattentragprofile oder Langfeldagraffen
angeordnet werden.

Festpunkt Gleitpunkt

20,010,2

GleitpunktFestpunkt
A B C

Grundlagen / Zulassung

ETERNIT-TERGO

Systemkomponenten Eternit-Tergo Hinterschnittdübel

Montageablauf Eternit-Tergo Hinterschnittdübel

Konstruktive Voraussetzungen für die nichtsichtbare Befestigung mit Eternit-Tergo
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Grundlage für die Vorgabe der projektbezoge-
nen Tafelzuschnitte sind:
– die Ausführungsplanung und / oder
– das Aufmaß am Bauwerk.
Für die rückseitige Befestigung liegen vor:
– allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-21.9-1534 für Tergo-Hinterschnittdübel
– europäische technische Zulassung

ETA 07/0149 für Tergo-Hinterschnittniete

Tergo Fassadentafeln können mit Hinter-
schnittdübeln, Schrauben und Unterlegschei-
ben montiert werden. Die Agraffe oder das
Plattentragprofil ist Bestandteil der individuel-
len Unterkonstruktion und gehört nicht zum
Lieferumfang.

Mit dem System Tergo gestaltete Fassaden sind
technisch und ästhetisch auf dem höchstem
Niveau. Ihre Sichtseite zeigt keine Befesti-
gungselemente. Folgende Merkmale können
individuell gestaltet werden:
– frei wählbare Rasterplanung bis zur vollen

Formatgröße ohne sichtbare Befestigungs-
punkte
Textura 3.100 x 1.500 mm
Natura, Natura PRO, Pictura 
3.100 x 1.250 mm

– offene Fugen

1 Individuell zugeschnittene, rückseitig ge-
bohrte Fassadentafeln, 12 mm Dicke
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung (Z-31.1-34)

2 Eternit-Hinterschnittdübel
3 Zylinderkopfschraube M6 x 12 DIN 912,

rostfrei
4 Scheibe 6,4 DIN 9021, rostfrei

Nicht im Lieferumfang enthalten.

1
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Tafelrückseite

Zur Gestaltungslösung Eternit-Tergo gehören
spezielle Eternit-Hinterschnittdübel. Nach dem
Einsetzen des Dübels in das hinterschnittene
Bohrloch (A + B) werden seine Schenkel durch
das Eindrehen der Schraube in die Solllage
gebracht (C).

Dadurch wird eine formschlüssige Befestigung
der Fassadentafel erreicht. Zur sicheren Ver-
bindung mit einer möglichen Unterkonstruktion
sind die Hinterschnittdübel mit quadratischen
Kragen versehen. Diese lassen zwängungsfreie
Verbindungen mit Teilen der Unterkonstruktion

zu. Hier können, je nach Art der jeweils erfor-
derlichen Verbindung, Stanzlöcher zur Aufnah-
me des Dübelkragens als Quadrate für Fest-
punkte oder als Rechtecke für Gleitpunkte aus-
geführt werden.

Die nichtsichtbare Befestigung kann mit Eternit
Hinterschnittdübeln oder Hinterschnittnieten
ausgeführt werden. Jede Fassadentafel ist mit
mindestens vier Dübeln bzw. Nieten in Recht-

eckanordnung über Einzelagraffen auf geeigne-
ten Unterkonstruktionen technisch zwängungs-
frei zu befestigen. Die Anzahl der Einzelagraffen
ist bei Hinterschnittdübeln auf höchstens neun 

zu begrenzen. Werden mehr als neun Befesti-
gungspunkte erforderlich, müssen durchlaufen-
de Plattentragprofile oder Langfeldagraffen
angeordnet werden.

Festpunkt Gleitpunkt
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GleitpunktFestpunkt
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Grundlagen / Zulassung
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8.0 Allmänt om montering med Tergo
Grund/godkännande
Fasader som monteras med Tergo-
systemen  har högsta möjliga tekniska 
och estetiska kvalitet. Monteringen är 
osynlig och kan inte ses från fasa-
dens framsida. Följande kan utformas 
individuellt:
Fritt val vid planering av moduler 
och skivstorlekar, ända upp till full 
skivstorlek utan synliga fästpunkter.
 
Tergo monteras endast på 12 mm 
skivtjocklek

– Textura 3 100 x 1 500 mm
– Natura, Natura Pro, Pictura		
   3 100 x 1 250 mm
– Öppna fogar

Grund för skivstorlek är
– byggnadens modulmått eller 
– �översiktsritningen från arkitekten.

Som godkännande för användning 
av dold montering föreligger
– �godkännande från byggnadsinspek-

tionen Z-21.9-1534 och  
ETA 07/0149.

Konstruktionsmässiga förutsättning-
ar för osynlig montering med Tergo
Den dolda monteringen utförs med en 
expansionsplugg eller expansionsnit. 
Varje fasadskiva ska fästas med minst 

4 pluggar/nitar i varje skivhörn varvid 
klamrar fästs på en efter föreskrifterna 
monterad underkonstruktion. Antalet 
enskilda klamrar får inte vara fler än nio 
vid användning av expansionsplugg. 

Om det finns behov av fler än nio 
fästpunkter ska långa klamrar, alterna-
tivt bärprofiler i skivbredd eller längd 
användas. 

Systemkomponenter 
Tergo expansionspluggar
1)  12 mm Frontline fasadskiva med 	
	 förborrat hål för expansionsplugg 
	 – i enlighet med Z-31.1-34)
2)	 ivarsson expansionsplugg
3)	 Skruv M6 x 12 mm DIN 912
4)	 Spännbricka 6,4 mm DIN 9021, 		
	 rostfri

Tergo ska fästas med expansions-
plugg, skruv och bricka från ivarsson.
Klammern och underkonstruktionen 
är en del av det individuella valet och 
omfattas inte av ivarssons produktpro-
gram.

Monteringsförlopp 
Tergo expansionspluggar
Till Tergolösningen används speciella 
ivarsson expansionspluggar.
Efter placering av pluggen i det koniskt 
utfrästa hålet på baksidan av skivan 
expanderar pluggen ut i hålet när M6-
skruven skruvas i.

Därmed uppnås en effektiv montering 
av fasadskivan. För att säkra en god 
förbindelse med underkonstruktionen 
har expansionspluggen en fyrkantig 
krage, som möjliggör en spänningsfri 
förbindelse mellan plugg och underkon-
struktion.

Beroende på aktuell konstruktion kan 
man göra stanshål som kan ta upp 
pluggens fyrkantiga krage. Antingen 
som fyrkantiga fixpunkter eller fyrkan-
tiga glidpunkter.

Skivbaksida

Fixpunkt_ Glidpunkt
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ivarsson expansionsnitar sätts med 
en bricka mellan skivans baksida och 
klammern. Brickans tjocklek beror på 
klammerns materialtjocklek (se tabell).
 

Klamrarna omfattas inte av ivarssons 
produktprogram och är en del av det 
individuella valet av underkonstruktion.

Cylinderborr Konisk utfräsning Placering av expan-
sionsnit med klammer

Expansionsnit med 
nitverktyg

Fixerad nit med  
klammer

8.03 Geometrin för hål i klamrar eller bärprofiler till fixpunkter och glidpunkter

ETERNIT-TERGO

49Planung & Anwendung 2010 Eternit Fassaden mit Faserzement

Die Agraffen sind nicht im Lieferumfang enthal-
ten, sie sind Bestandteil der projektbezogenen
Unterkonstruktion.

Der Eternit Hinterschnittniet wird mit einer
Distanzscheibe zwischen der Agraffe und der
Tafelrückseite verlegt.
Die Dicke der Distanzscheibe richtet sich nach
der Materialdicke der zu befestigenden Agraffe,
vgl. Tabelle.

Systemkomponenten Eternit-Tergo Hinterschnittniet

Geometrie der Durchganglöcher am Anbauteil (Agraffe oder Plattentragprofil) für Festpunkt
(starres Lager) und Gleitpunkt (verschiebliches Lager)

Hinterschnittniet

E 9 N 2,0 A4

E 9 N 2,5 A4

E 9 N 3,0 A4

Anbauteilnenndicke tfix

2 mm

2,5 mm

3 mm

Nenndicke td

3 mm

2,5 mm

2 mm

Farbe

Rot

Grau

Grün

Prägung

2.0

2.5

3.0

Distanzscheibe

Rundloch: an Agraffe und Plattentragprofil
(Festpunkt)

Langloch: an Plattentragprofil (Gleitpunkt)

Montageablauf Eternit-Tergo mit Hinterschnittniet

Zylindrisch Bohren Hinterschneiden Niet mit Agraffe in das
Bohrloch setzen

Hinterschnittniet mit Setz-
werkzeug verspreizen

Gesetzter Niet mit Agraffe
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49Planung & Anwendung 2010 Eternit Fassaden mit Faserzement

Die Agraffen sind nicht im Lieferumfang enthal-
ten, sie sind Bestandteil der projektbezogenen
Unterkonstruktion.

Der Eternit Hinterschnittniet wird mit einer
Distanzscheibe zwischen der Agraffe und der
Tafelrückseite verlegt.
Die Dicke der Distanzscheibe richtet sich nach
der Materialdicke der zu befestigenden Agraffe,
vgl. Tabelle.

Systemkomponenten Eternit-Tergo Hinterschnittniet

Geometrie der Durchganglöcher am Anbauteil (Agraffe oder Plattentragprofil) für Festpunkt
(starres Lager) und Gleitpunkt (verschiebliches Lager)

Hinterschnittniet

E 9 N 2,0 A4

E 9 N 2,5 A4

E 9 N 3,0 A4

Anbauteilnenndicke tfix

2 mm

2,5 mm

3 mm

Nenndicke td

3 mm

2,5 mm

2 mm

Farbe

Rot

Grau

Grün

Prägung

2.0

2.5

3.0

Distanzscheibe

Rundloch: an Agraffe und Plattentragprofil
(Festpunkt)

Langloch: an Plattentragprofil (Gleitpunkt)

Montageablauf Eternit-Tergo mit Hinterschnittniet

Zylindrisch Bohren Hinterschneiden Niet mit Agraffe in das
Bohrloch setzen

Hinterschnittniet mit Setz-
werkzeug verspreizen

Gesetzter Niet mit Agraffe

Et
er

ni
t-

Te
rg

o

ETERNIT-TERGO

49Planung & Anwendung 2010 Eternit Fassaden mit Faserzement

Die Agraffen sind nicht im Lieferumfang enthal-
ten, sie sind Bestandteil der projektbezogenen
Unterkonstruktion.

Der Eternit Hinterschnittniet wird mit einer
Distanzscheibe zwischen der Agraffe und der
Tafelrückseite verlegt.
Die Dicke der Distanzscheibe richtet sich nach
der Materialdicke der zu befestigenden Agraffe,
vgl. Tabelle.

Systemkomponenten Eternit-Tergo Hinterschnittniet

Geometrie der Durchganglöcher am Anbauteil (Agraffe oder Plattentragprofil) für Festpunkt
(starres Lager) und Gleitpunkt (verschiebliches Lager)

Hinterschnittniet

E 9 N 2,0 A4

E 9 N 2,5 A4

E 9 N 3,0 A4

Anbauteilnenndicke tfix

2 mm

2,5 mm

3 mm

Nenndicke td

3 mm

2,5 mm

2 mm

Farbe

Rot

Grau

Grün

Prägung

2.0

2.5

3.0

Distanzscheibe

Rundloch: an Agraffe und Plattentragprofil
(Festpunkt)

Langloch: an Plattentragprofil (Gleitpunkt)

Montageablauf Eternit-Tergo mit Hinterschnittniet

Zylindrisch Bohren Hinterschneiden Niet mit Agraffe in das
Bohrloch setzen

Hinterschnittniet mit Setz-
werkzeug verspreizen

Gesetzter Niet mit Agraffe

Et
er

ni
t-

Te
rg

o

Expansions-           Nominell tjocklek                        Distansskiva dimension 
genomskärning 	  Klammer tfix	 Nominell tjocklek td	 Färg	 Prägling

E9N2,0 A4	 2,0 mm	 3,0 mm	 Röd	 2.0
E9N2,5 A4	 2,5 mm	 2,5 mm	 Grå	 2.5
E9N3,0 A4	 3.0 mm 	 2,0 mm	 Grön	 3.0

8.01 Systemkomponenter Tergo expansionsnitar

8.02 Montering av Tergo expansionsnitar
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På baksidan av fasadskivorna fästs 
valda klamrar med expansionspluggar 
eller expansionsnitar.

Dessa förberedda skivor hängs sedan 
fast på underkonstruktionens horison-
tella bärprofiler, justerade och fixerade 
för sidorörelser. De horisontella bär-
profilerna ska brytas var tredje meter 
för att förhindra olika skarvavstånd på 
grund av temperaturbetingade rörelser i 
underkonstruktionen av aluminium.
Egenvikten bärs av de två justerbara 
fästpunkterna.

Min. konstruktionsdjup från framkant av 
12 mm Frontline fasadskiva till bakom-
varande vägg är 100 mm. Vid nämnd 
stendimension ska man ta hänsyn till 
ventilationsavståndet på 20 mm.

An der Tafelrückseite werden systemkonforme
Agraffen mit Eternit Hinterschnittdübeln oder 
-nieten befestigt. Die auf diese Weise vorberei-
teten Tafeln werden dann in die horizontalen
Tragprofile der Unterkonstruktion eingehängt,
justiert und gegen seitliches Verschieben bzw.
Wandern mit dafür vorgesehenen Haltevorrich-
tungen wirksam und dauerhaft gesichert. Die
horizontalen Tragprofile sollten nach ca. 3 m
unterbrochen werden, um unerwünschte Fugen-
unterschiede zwischen den Tafeln durch die
temperaturbedingte Ausdehnung des Alumi-
niumprofils zu vermeiden.
Das Eigengewicht wird stets über zwei justier-
bare Befestigungspunkte abgetragen 1 .
Der minimale Konstruktionsaufbau von der
Vorderkante der 12 mm dicken Fassadentafel
bis zum Wanduntergrund kann ca. 100 mm
betragen. Hierbei ist der geforderte Mindest-
querschnitt für die Hinterlüftung von 20 mm
einzuhalten.

Unterkonstruktionen mit Agraffen

ETERNIT-TERGO
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Unterkonstruktion mit Agraffe, Eternit-Tergo mit Schraube

Eternit Fassa-
dentafel, 12 mm

Eternit-
Hinterschnitt-
dübel

Agraffe

Schraube
M6 x 12 DIN 912

Scheibe 6,4
DIN 9012
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Unterkonstruktion mit Agraffe, Eternit-Tergo mit Schraube
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dübel
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8.05 Underkonstruktion med klamrar, monterade med expansionsplugg och skruv
           

Skruvar
M6 x 12 DIN 912

Brickor 6,4
DIN 9012

klamrar

Frontline 12 mm

ivarsson
expansions-
plugg

8.04 Underkonstruktion  
med klamrar

Lodrätt snitt
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An der Tafelrückseite werden Plattentragprofi-
le mit Eternit-Hinterschnittdübeln oder -nieten
zwängungsfrei befestigt. Nach Ausrichtung der
Tafeln werden die so vorgefertigten Elemente

durch die Fugen mit den Tragprofilen der
Unterkonstruktion verbunden.
Das Eigengewicht wird stets über zwei Befesti-
gungspunkte abgetragen.

Bei Unterkonstruktionen mit Plattentragpro-
filen muss bei Gleitpunkten zwischen dem
Hinterschnittdübel oder -nieten und der U-
Scheibe ein Federring 6 DIN 7980-A2 eingesetzt
werden. Die Federringe werden von den UK-
Anbietern mitgeliefert.

Unterkonstruktionen mit Plattentragprofilen

Unterkonstruktion mit Plattentragprofil,
Eternit-Tergo mit Schraube

51Planung & Anwendung 2010 Eternit Fassaden mit Faserzement

Unterkonstruktion mit Agraffe, Eternit-Tergo mit Niet

Agraffe

Ankerhülse

Blindniet

Distanzscheibe

Eternit
Fassaden-
tafel
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1 Wandhalter
2 senkrechtes Tragprofil
3 Plattentragprofil
4 Supportprofil
5 Lasche
6 horizontales Tragprofil / Laschenprofil
7 Gleitpunkt
8 Festpunkt

ETERNIT-TERGO
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le mit Eternit-Hinterschnittdübeln oder -nieten
zwängungsfrei befestigt. Nach Ausrichtung der
Tafeln werden die so vorgefertigten Elemente
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Unterkonstruktion verbunden.
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werden. Die Federringe werden von den UK-
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Unterkonstruktionen mit Plattentragprofilen

Unterkonstruktion mit Plattentragprofil,
Eternit-Tergo mit Schraube
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Agraffe

Ankerhülse

Blindniet

Distanzscheibe

Eternit
Fassaden-
tafel
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1 Wandhalter
2 senkrechtes Tragprofil
3 Plattentragprofil
4 Supportprofil
5 Lasche
6 horizontales Tragprofil / Laschenprofil
7 Gleitpunkt
8 Festpunkt

8.06 Underkonstruktion med klammer, monterad med expansionsnit

8.07 Underkonstruktion med bärprofiler På skivans baksida fästs ivarsson-
expansionspluggar eller expansionsni-
tar. Efter justeringen av fasadskivorna 
monteras de förberedda elementen 
genom skarven på underkonstruktio-
nens bärprofiler. Egenvikten bärs upp 
av de två fästpunkterna.

Vid underkonstruktioner med bärprofiler 
ska man vid glidpunkterna använda 
en fjäderring 6 DIN 7980-A2 mellan 
expansionsringen/-niten och U-profilen. 
Fjäderringen medföljer från leverantö-
ren av underkonstruktionen.

ETERNIT-TERGO
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Unterkonstruktion mit Agraffe, Eternit-Tergo mit Niet

Agraffe

Ankerhülse

Blindniet

Distanzscheibe

Eternit
Fassaden-
tafel
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1 Wandhalter
2 senkrechtes Tragprofil
3 Plattentragprofil
4 Supportprofil
5 Lasche
6 horizontales Tragprofil / Laschenprofil
7 Gleitpunkt
8 Festpunkt

ivarsson 
fasadskiva Klammer

Ankarbussningar

Nitar

Distansbricka

Bär- 
profil

Stöd-
profil

Fasad-
skiva

Skruv
M6 x 12
DIN 912

ivarsson
expansions-
plugg

Bricka 6,4
M6 x 12
DIN912

Fjäderring 
6 
DIN 7983

1	 Vägghållare
2	 Lodrät bärprofil
3	 Bärprofil
4	 Stödprofil
5	 Skarv
6	 Horisontell bärprofil
7	 Glidpunkt 
8	 Fixpunkt

Lodrätt snitt
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8.08 Framställning av det koniska monteringshåletETERNIT-TERGO

Die Bohrungen für die Eternit-Hinterschnitt-
dübel und Hinterschnittniet unterscheiden sich
in ihrer Geometrie. Es sind ausschließlich die

für das jeweils ausgewählte System (Dübel oder
Niet) zugelassene Bohrwerkzeuge zu verwen-
den. Nur durch ein sachgerecht und genau her-

gestelltes Bohrloch können die geplanten
Haltewerte des Hinterschnittdübels und -nietes
sichergestellt werden.

Die Hinterschnittbohrungen für Hinterschnitt-
dübel an der Rückseite der Tafeln werden im
Werk hergestellt.
Einzelne Ergänzungsbohrungen für den Hinter-
schnittdübel dürfen auch mit einem transporta-
blen Bohrgerät KS-HV und einem Spezialbohrer

KF HM 8/10 12/0,5 der Fa. KEIL, Im Auel 42,
51766 Engelskirchen-Loope, Tel. 0 22 63 / 80
70, Fax 0 22 63 / 80 73 33, unter Werkstatt-
bedingungen auf der Baustelle ausgeführt wer-
den. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu ent-
fernen. Die Bohrlochgeometrie der Ergänzungs-

bohrlöcher ist mit dem Meßkaliber 8/0,5 zu prü-
fen. Bei Fehlbohrungen ist ein neues Bohrloch
im Abstand von mindestens 2 x Tiele der
Fehlbohrung anzuordnen.

Herstellung der Hinterschnittbohrung

Werkzeuge zum Herstellen der Bohrlöcher für Hinterschnittdübel

52Planung & Anwendung 2010 Eternit Fassaden mit Faserzement

Bohrlochgeometrie Hinterschnittdübel Bohrlochgeometrie Hinterschnittniet
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Monteringshålet för expansionsplugg 
och expansionsnit är olika i geometrin. 
Oavsett om man använder plugg eller 
nit får man för framställning av hålet en-
dast använda det av ivarsson godkända 

borrverktyget. Endast med fackliga och 
exakta utförda hål kan de planerade 
utdragningsvärdena säkerställas med 
expansionspluggar och expansionsnitar.

Förborrning av hål för 
expansionspluggar sker vid 
produktionen i Beckum.
Enskilda extrahål för expansionsplugg 
måste utföras med den transportabla 
borrmaskinen KS-HV och ett 

specialborr KF HM 8/10 12/0,0 från 
företaget KEIL (Im Auel 42 51766, 
Engelskirchen-Loppe, Tyskland, tfn 
0049 22 63/8070 FAX 0049 22 63/80 
73 33), under verkstadsförhållanden på 
byggarbetsplatsen. Borrdamm ska tas 

bort från borrhålet. Borrhålets geometri 
ska mätas med mätkalibern 8/0,5.
Om borrhålet är fel ska ett nytt hål 
borras med ett avstånd på minst 2 x 
djupet av det felaktiga hålet.

8.09 Verktyg för framställning av hål för expansionsplugg

Expansionspluggar Expansionsnitar
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53Planung & Anwendung 2010 Eternit Fassaden mit Faserzement 

Um eine einwandfreie Montage der Eternit Hin-
terschnittdübel und Niete zu gewährleisten, ist
ein Säubern und Kontrollieren der erstellten
Bohrlöcher erforderlich.
Für die Bohrlochkontrolle sind die in der jewei-

ligen Zulassung aufgeführten Messinstrumente
zu verwenden. Sollte die Kontrollmessung erge-
ben, dass die Bohrung nicht die erforderliche
Ausbildung und Tiefe hat, so ist ein neues
Bohrloch an anderer Stelle zu erstellen.

Das neue Bohrloch ist im Abstand von minde-
stens 2 x Tiefe der Fehlbohrung anzuordnen.
Die Vorgaben der entsprechenden Zulassung
sind zu beachten.

Bohrlochkontrolle

Schnelltaster Messuhr
für Hinterschnittniet

Hinterschnitt-Volumenlehre
für Hinterschnittniet

Messkaliber für Hinterschnittdübel

Dieses Bohrgerät ist konzipiert für den Baustel-
leneinsatz zum Bohren von Kleinserien, Pass-
und Verschnitttafeln.
Die Fixierung der Maschine auf der Tafelrück-
seite erfolgt durch den Vakuum-Saugfuß.
Bohren und Hinterschneiden erfolgt in einem
Arbeitsgang. Zum Bohren ist ein Hartmetallboh-
rer zwingend erforderlich. Die Ausführung wird
durch den verantwortlichen Bauleiter oder
einen fachkundigen Vertreter des Bauleiters
überwacht.
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfer-
nen.
Bei einer Fehlbohrung wird ein neues Bohrloch
im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der
Fehlbohrung angeordnet.
Die Bohrlochgeometrie ist an 1% aller
Bohrungen mit geeigneten Prüf- und Messmit-
teln nach ETA-07/0149 (u. a. Hinterschnittvolu-
men-Lehre, Schnellfaster) zu überprüfen.

Die Hinterschnittbohrungen für Hinterschnitt-
niete werden durch entsprechend geschultes

Personal im Werk oder mit dem transportablen
Bohrgeät BFZ 100 der Firma Fischerwerke unter

Werkstattbedingungen auf der Baustelle herge-
stellt.

Werkzeuge zum Herstellen der Bohrlöcher für Hinterschnittniete
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Hålborrningen till expansionsnitar 
utförs av specialutbildad personal 
vid produktionen i Beckum eller 
med hjälp av verktyget BFZ 100 
från företaget Fischerwerke 
under verkstadsförhållande på 
byggarbetsplatsen.

Verktyget är lämpligt för användning på 
byggarbetsplatser där det ska borras 
hål i en liten serie fasadskivor.
Fixeringen av maskinen på skivans 
baksida sker med vakuumsugfot. 
Borrning och fräsning av det koniska 
hålet sker i ett enda arbetsmoment. Ett 
hårdmetallborr ska användas. 

Hålborrningen övervakas av den 
ansvarige byggplatschefsen eller en 
fackkunnig ersättare. Borrdammet ska 
tas bort från borrhålet. Om borrhålet 
är fel ska ett nytt hål borras med ett 
avstånd på minst 2 x djupet av det 
felaktiga hålet. Borrhålets geometri 
kontrolleras utifrån 1 % av utförda hål 
med godkända mätverktyg i enlighet 
med ETA-07/0149.

8.10 Verktyg för framställning av hål för expansionsnitar 

För att garantera en felfri montering 
av ivarsson expansionspluggar och 
expansions nitar är det nödvändigt att 
rengöra och kontrollera borrhålen.

Om en kontroll av borrhålen uppvisar 
ett fel på hålets djup eller utformning 
ska ett nytt hål göras. Om borrhålet 
är felaktigt ska ett nytt hål borras med 

ett avstånd på minst 2 x djupet av det 
felaktiga hålet.

8.11 Kontroll av borrhål

Mätklocka för 
expansionsnitar

Volymmall för 
expansionsnitar

Mätkaliber för expansionsplugg

Borrindikator

Motor

Visas ej
- Vakuumpump
- Dammsugare

Anslutning till 
dammsugare

Borrhandtag

Bärhandtag

Utluftnings-
ventiler

Sugfot
Siktöga

Mätkaliber 8/0,5
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Aufnehmbare Windlasten in kN/m2 für Eternit Fassadentafeln 2500 mm x 1250 mm x 12 mm,
Alu-UK mit Agraffe und Hinterschnittdübel oder Hinterschnittniet
2 Dübel/Niet pro Befestigungspunkt

3 x 4

575

786

-2,34

2,31

3 x 5

575

590

-1,57

5,91

3 x 6

575

472

-4,05

5,91

4 x 4

383

786

-1,96

3,36

4 x 5

383

590

-2,62

5,91

4 x 6

383

472

-6,00

6,00

Anzahl

Befestigungs-

abstand [mm]

Windsog

Winddruck

m x n

horizontal

vertikal

[kN/m2]

[kN/m2]

Die Fassadenkonstruktion aus Faserzementta-
feln, Eternit Hinterschnittdübeln bzw. Hinter-
schnittniete und Unterkonstruktion ist ingeni-
eurmäßig zu bemessen.
Für den jeweiligen Anwendungsfall ist die An-
zahl der Befestigungselemente abhängig von
der Tafelgröße, der Unterkonstruktion, dem
Wanduntergrund und der Lasteinwirkungen
(Eigenlast, Windlast nach DIN 1055-4 bzw.
DIN 18516-1) rechnerisch zu ermitteln.
Bei einer statischen Berechnung mittels FE-
Programmen sind für die Netzeinteilung 

Bemessungskennwerte
Die für die Bemessung maßgeblichen Rechen-
werte sind für den Eternit-Hinterschnittdübel
aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Z 21.9-1534 und für den Eternit-
Hinterschnittniet aus der europäischen techni-
schen Zulassung ETA-07/0149 zu entnehmen.

Die Anordnung der Bohrlöcher wird bestimmt
durch:
– das Format der Tafeln
– die Art der Unterkonstruktion
– den Standsicherheitsnachweis der Fassade
– die Randabstände der hinterschnittenen

Bohrlöcher.
Die Randabstände ar betragen mindestens 50
mm, maximal 100 mm.
Bei Hinterschnittdübeln muss der Randabstand

Als Basis der Vorplanung kann die Anzahl der
Befestigungen aus den nebenstehenden Tabel-
len verwendet werden.
Bei Tergo-Fassaden mit offenen Fugen können
reduzierte Windlasten angesetzt werden.
Die Befestigungstabellen stellen eine unver-
bindliche Hilfe dar. Der Standsicherheitsnach-
weis sowie eine darauf aufbauende Ausfüh-
rungsplanung müssen stets objektbezogen
erbracht werden. Die angegebenen Mindest-
randabstände dürfen nicht unterschritten wer-
den. (In den nebenstehenden Tabellen wurde
mit folgenden Randabständen gerechnet: hori-
zontal = 50 mm, vertikal = 70mm).

Voraussetzungen zur Anwendung der
aufgeführten Tabellen:
■ nicht schwingungsanfällige Gebäude
■ Standort ≤ 800 m üNN
■ rechteckiger Gebäudegrundriss
■ keine Klippen oder Geländevorsprünge
Zur Ermittlung der vorhandenen Windbelastung
siehe Kapitel Planungsgrundlagen.

Bemessung

Anordnung der Bohrlöcher

Aufnehmbare Windlasten

Elementgrößen von ≥ 0,75 d (d=Tafeldicke) zu
wählen.
Der Nachweis der Biegespannung der Fassa-
dentafeln ist im Abstand von 5 d von der
Dübelachse bzw. der rechnerisch auftretenden
Spannungsspitze zu führen. Für Faserzement ist
die Querdehnzahl v = 0,25 anzusetzen.
Die Steifigkeit der Profile der Unterkonstruk-
tion ist in der Berechnung zu berücksichtigen.
Die Wandhalter der Unterkonstruktion sind an
den Verankerungsstellen in dem Wandunter-
grund als unverschieblich anzunehmen.

ar ≥ 0,1 · a sein. Dabei ist a der Achsabstand
der Dübel untereinander.
Für die Planung der Bohrlöcher werden Rand-
abstände der Hinterschnittdübel und Hinter-
schnittniete von 100 mm in horizontaler und
vertikaler Richtung empfohlen.
Der Achsabstand soll maximal 750 mm, minde-
stens jedoch 50 mm bei Hinterschnittdübeln
und 100 mm bei Hinterschnittnieten sein.

ar

a r

Aufnehmbare Windlasten in kN/m2 für Eternit Fassadentafeln 2500 mm x 1250 mm x 12 mm,
Alu-UK mit Agraffe und Hinterschnittdübel oder Hinterschnittniet
1 Dübel/Niet pro Befestigungspunkt

3 x 5

575

590

-1,58

5,91

3 x 6

575

472

-2,03

5,91

4 x 4

383

787

-1,97

3,36

4 x 5

383

590

-2,63

5,91

4 x 6

383

472

-3,45

6,00

4 x 7

383

394

-3,95

6,00

Anzahl

Befestigungs-

abstand [mm]

Windsog

Winddruck

m x n

horizontal

vertikal

[kN/m2]

[kN/m2]

Da rückseitig befestigt wird, sind alle Maßanga-
ben auf die Rückseite der Tafel zu beziehen. Die
Lage der Hinterschnittbohrungen wird in einem

Koordinatensystem angegeben, dessen Null-
punkt sich stets in der linken unteren Ecke be-
findet. Die Bemaßung der Tafel erfolgt von die-

sem Nullpunkt aus. Für jede Position muss eine
Zeichnung / Skizze angefertigt oder das elek-
tronische Bestellformular verwendet werden.

Eternit-Tergo Vorlage für die Bestellung
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Bei den angegebenen Tabellenwerten handelt es sich um Designwerte, d.h. Sicherheitsbeiwerte gF
und gG sind bereits berücksichtigt.
m = Anzahl der Befestigungen in horizontaler Richtung
n = Anzahl der Befestigungen in vertikaler Richtung

8.12 Statik
Den bärande underkonstruktionen 
för Tergo monteringssystem ska alltid 
dimensioneras utifrån gällande normer 
för vindlaster.  Dimensioneringen ska 
alltid utföras av rådgivande ingenjör på 
projektet. Antalet fästelement beräknas 
utifrån det aktuella projektets skivstorlek, 
underkonstruktion, bakomvarande 
väggs beskaffenhet och påverkan 

av vindlaster. Dokumentationen av 
böjhållfastheten för fasadskivorna 
bekräftas med ett avstånd på 5 d 
från pluggens axel eller utifrån den 
beräkningsmässigt fastställda maximala 
spänningen. För fibercement används 
v = 0,25 som utvidgningskoeffient 
i tvärgående riktning. Man ska i be 
räkningen ta hänsyn till styvheten  

hos profilerna i underkonstruktionen. 
Vägghållare i underkonstruktionen 
ska betraktas som fasta/
orörliga i förankringspunkterna. 
Beräkningsvärdena för Tergo 
monteringssystem är baserade på 
värdena från godkännandet  
ETA-07/0149.
 

8.13 �Placeringen av  
borrhål

Placeringen av borrhål bestäms av:
	 –	skivornas storlek
	 –	underkonstruktionen
	 –	 fasadens stabilitet
	 –	borrhålens kantavstånd

 

Kantavstånden utgör minst 50 mm och 
max 100 mm. Vid expansionspluggar 
ska kantavståndet vara (större än eller 
lika med) 0,1 x a. Lilla a är axelav-
ståndet mellan expansions pluggarna. 
För planering av borrhålen rekommen-
deras att räkna med ett kantavstånd 
på 100 mm både i horisontell och i 
vertikal riktning. Axelavståndet får max 
vara 750 mm, dock minst 50 mm vid 
expansionspluggar och 100 mm vid 
expansionsnitar. 

Nedanstående tabeller kan användas 
för planering av antalet fästpunkter.
Vid Tergo-fasader med öppna fogar 
kan man använda reducerade 
vindlaster. Tabellerna är en vägledande 
hjälp. Konstruktionens stabilitet och 
planeringen av denna ska alltid utföras 
utifrån projektrelaterade beräkningar.

De angivna minimivärdena för 
kantavstånden får inte överskridas. I 
tabellerna har man räknat med följande 
kantavstånd: Horisontellt = 50 mm  
Vertikalt = 70 mm
 
 
 

Förutsättningar för användning av 
tabellerna:
	 –	Vibrationsfria byggnader
	 –	Höjd över havet lägre än 800 m
	 –	Rektangulär byggnadsgrund 
	 –	 Inga klippor eller terrängutskjut. 
 

8.14 Vindlaster som kan tas upp

Vindlaster räknas i kN/m² för Frontline fasadskivor i formatet 12 x 1 250 x 2 500 mm på underkonstruktion av aluminium med 
en plugg/nit per fästpunkt.

		 Antal		  M x N	 3 x 5	 3 x 6	 4 x 4	 4 x 5	 4 x 6	 4 x 7				  
	Montering 		 horisontell	 575	 575	 383	 383	 383	 383				  
avstånd mm	 	 vertikalt	 590	 472	 787	 590	 472	 394				  
Vindsug 	 	 (kN/m2)	 -1,58	 -2,03	 -1,97	 -2,63	 -3,45	 -3,95			 
	Lufttryck 		  (kN/m²)	 5,91	 5,91	 3,36	 5,91	 6,00	 6,00				  

Vindlaster räknas i kN/m² för Frontline fasadskivor i formatet 12 x 1 250 x 2 500 mm på underkonstruktion av aluminium med 
två pluggar/nitar per fästpunkt.

		 Antal		  M x N	 3 x 4	 3 x 5	 3 x 6	 4 x 4	 4 x 5	 4 x 6				  
	Montering 		 horisontell	 575	 575	 575	 383	 383	 383				  
avstånd mm	 	 vertikalt	 786	 590	 472	 786	 590	 472				  
Vindsug 	 	 (kN/m2)	 -2,34	 -1,57	 -4,05	 -1,96	 -2,62	 -6,00			 
	Lufttryck 		  (kN/m²)	 2,31	 5,91	 5,91	 3,36	 5,91	 6,00				  

Ovan nämnda värden är designvärden, dvs. säkerhetsfaktorerna gF och gG har tagits med i beräkningen.
M = Antal fästpunkter horisontellt
N = Antal fästpunkter vertikalt
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Passtafeln sollten mit einer Breite von zusätz-
lich 50 mm zu ihrer Sollbreite bestellt werden.
Der seitliche Randabstand der Hinterschnitt-
löcher beträgt üblicherweise 100 mm – er kann
aber zwischen 50 und 100 mm betragen.
Bei der Passtafel soll an beiden Kanten ein
Randabstand von 100 mm gewählt werden.
Durch beidseitiges Zuschneiden von Streifen
mit Breiten bis zu 50 mm kann die Tafel in ihrer
Breite bis zu 100 mm variiert werden.

Abweichungen des Rohbaus vom Sollmaß kön-
nen mit Hilfe von Passtafeln ausgeglichen wer-
den. Werden bei der Verlegung Maßabweich-
ungen erwartet, sollten von vornherein Pass-
tafeln bestellt werden. So können eventuelle
Bauverzögerungen vermieden und Kosten ein-
gespart werden.

Horizontale Baumaßtoleranzen können von
-50 mm bis zu +50 mm ausgeglichen werden.

Vertikale Baumaßtoleranzen können von
- 25 mm bis +25 mm ausgeglichen werden.
Passtafeln sollten mit einer Höhe von zusätzlich
25 mm zu ihrer Sollhöhe bestellt werden. Der
Randabstand der Hinterschnittlöcher an der
oberen Kante beträgt üblicherweise 100 mm –
er kann aber zwischen 50 und 100 mm betra-
gen.

Bei der Passtafel sollte an einer der beiden
Kanten (bei Anpassung im Attikabereich die
obere, bei Anpassung im Sockelbereich die
untere Kante) ein Randabstand von zunächst
100 mm gewählt werden. Durch Abschneiden
eines Streifens von bis zu 50 mm kann die
Tafelhöhe insgesamt um 50 mm variiert wer-
den.

Hinterschnitt-
löcher

Minimale Tafelbreite
Sollmaß der Tafelbreite

Bestellte Breite = Maximale Tafelbreite

Toleranzbereiche Tafelbreite
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Bei Gebrauch Tafeln vom Stapel abheben, nicht
abziehen!
Bitte beachten: Tafeln vor Nässe und direkter
Sonneneinstrahlung schützen.

Eternit-Hinterschnittdübel in fachgerecht ausge-
führte hinterschnittene Sacklöcher einsetzen.

Agraffen mit Unterlegscheiben auf der Tafelrück-
seite befestigen (Anzugsmoment der Schraube
2,5-4,0 Nm) oder: (siehe Punkt 4).

Plattentragprofile mit Unterlegscheiben und
Federringen an der Tafelrückseite befestigen. Bei
Gleitpunkten muss zwischen Hinterschnittdübel
und Unterlegscheibe ein Federring 6 DIN 7980 -
A2 eingesetzt werden.

Die Montage erfolgt beim System Tergo im
Regelfall von unten nach oben.
Bitte beachten: Tafeln mit montierten Agraffen
bzw. Plattentragprofilen wenn erforderlich nur
kurzzeitig und senkrecht lagern und Oberfläche
schützen.

Bei Montage mit Agraffen: Tafeln ausrichten und
gegen Verschieben bzw. Wandern nach Vorschrift
des UK-Lieferanten dauerhaft wirksam sichern.
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Anpassung mit Hilfe von Passtafeln

ETERNIT-TERGO

Hinweise zur Verlegung
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Agraffensysteme werden angeboten von:
– BWM, Leinfelden-Echterdingen, ATK 103
– SYSTEA Fassaden- und Balkonsysteme,

Norderstedt, Typ UBE 25

– NAUTH-Fassadentechnik GmbH, Gernsbach
– Montaflex, Braunschweig, Clickpress 2300
– WS Fassaden, Vechelde, AG4/Tergo
– fischerwerke, System one light

Plattentragprofile werden angeboten von:
– SYSTEA, Typ UBEKA
– BWM, ATK 103V
– WS Fassaden, UP 24/Tergo

Systemanbieter für Unterkonstruktionen
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Der seitliche Randabstand der Hinterschnitt-
löcher beträgt üblicherweise 100 mm – er kann
aber zwischen 50 und 100 mm betragen.
Bei der Passtafel soll an beiden Kanten ein
Randabstand von 100 mm gewählt werden.
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mit Breiten bis zu 50 mm kann die Tafel in ihrer
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den. Werden bei der Verlegung Maßabweich-
ungen erwartet, sollten von vornherein Pass-
tafeln bestellt werden. So können eventuelle
Bauverzögerungen vermieden und Kosten ein-
gespart werden.

Horizontale Baumaßtoleranzen können von
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25 mm zu ihrer Sollhöhe bestellt werden. Der
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oberen Kante beträgt üblicherweise 100 mm –
er kann aber zwischen 50 und 100 mm betra-
gen.
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Kanten (bei Anpassung im Attikabereich die
obere, bei Anpassung im Sockelbereich die
untere Kante) ein Randabstand von zunächst
100 mm gewählt werden. Durch Abschneiden
eines Streifens von bis zu 50 mm kann die
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Plattentragprofile mit Unterlegscheiben und
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Gleitpunkten muss zwischen Hinterschnittdübel
und Unterlegscheibe ein Federring 6 DIN 7980 -
A2 eingesetzt werden.

Die Montage erfolgt beim System Tergo im
Regelfall von unten nach oben.
Bitte beachten: Tafeln mit montierten Agraffen
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Passtafeln sollten mit einer Breite von zusätz-
lich 50 mm zu ihrer Sollbreite bestellt werden.
Der seitliche Randabstand der Hinterschnitt-
löcher beträgt üblicherweise 100 mm – er kann
aber zwischen 50 und 100 mm betragen.
Bei der Passtafel soll an beiden Kanten ein
Randabstand von 100 mm gewählt werden.
Durch beidseitiges Zuschneiden von Streifen
mit Breiten bis zu 50 mm kann die Tafel in ihrer
Breite bis zu 100 mm variiert werden.

Abweichungen des Rohbaus vom Sollmaß kön-
nen mit Hilfe von Passtafeln ausgeglichen wer-
den. Werden bei der Verlegung Maßabweich-
ungen erwartet, sollten von vornherein Pass-
tafeln bestellt werden. So können eventuelle
Bauverzögerungen vermieden und Kosten ein-
gespart werden.

Horizontale Baumaßtoleranzen können von
-50 mm bis zu +50 mm ausgeglichen werden.

Vertikale Baumaßtoleranzen können von
- 25 mm bis +25 mm ausgeglichen werden.
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25 mm zu ihrer Sollhöhe bestellt werden. Der
Randabstand der Hinterschnittlöcher an der
oberen Kante beträgt üblicherweise 100 mm –
er kann aber zwischen 50 und 100 mm betra-
gen.

Bei der Passtafel sollte an einer der beiden
Kanten (bei Anpassung im Attikabereich die
obere, bei Anpassung im Sockelbereich die
untere Kante) ein Randabstand von zunächst
100 mm gewählt werden. Durch Abschneiden
eines Streifens von bis zu 50 mm kann die
Tafelhöhe insgesamt um 50 mm variiert wer-
den.
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Passtafeln sollten mit einer Breite von zusätz-
lich 50 mm zu ihrer Sollbreite bestellt werden.
Der seitliche Randabstand der Hinterschnitt-
löcher beträgt üblicherweise 100 mm – er kann
aber zwischen 50 und 100 mm betragen.
Bei der Passtafel soll an beiden Kanten ein
Randabstand von 100 mm gewählt werden.
Durch beidseitiges Zuschneiden von Streifen
mit Breiten bis zu 50 mm kann die Tafel in ihrer
Breite bis zu 100 mm variiert werden.

Abweichungen des Rohbaus vom Sollmaß kön-
nen mit Hilfe von Passtafeln ausgeglichen wer-
den. Werden bei der Verlegung Maßabweich-
ungen erwartet, sollten von vornherein Pass-
tafeln bestellt werden. So können eventuelle
Bauverzögerungen vermieden und Kosten ein-
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Horizontale Baumaßtoleranzen können von
-50 mm bis zu +50 mm ausgeglichen werden.
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- 25 mm bis +25 mm ausgeglichen werden.
Passtafeln sollten mit einer Höhe von zusätzlich
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oberen Kante beträgt üblicherweise 100 mm –
er kann aber zwischen 50 und 100 mm betra-
gen.

Bei der Passtafel sollte an einer der beiden
Kanten (bei Anpassung im Attikabereich die
obere, bei Anpassung im Sockelbereich die
untere Kante) ein Randabstand von zunächst
100 mm gewählt werden. Durch Abschneiden
eines Streifens von bis zu 50 mm kann die
Tafelhöhe insgesamt um 50 mm variiert wer-
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Agraffensysteme werden angeboten von:
– BWM, Leinfelden-Echterdingen, ATK 103
– SYSTEA Fassaden- und Balkonsysteme,

Norderstedt, Typ UBE 25

– NAUTH-Fassadentechnik GmbH, Gernsbach
– Montaflex, Braunschweig, Clickpress 2300
– WS Fassaden, Vechelde, AG4/Tergo
– fischerwerke, System one light

Plattentragprofile werden angeboten von:
– SYSTEA, Typ UBEKA
– BWM, ATK 103V
– WS Fassaden, UP 24/Tergo

Systemanbieter für Unterkonstruktionen
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Avvikelser för råhuset från ritningsmått 
kan avhjälpas med passkivor. 
Om man under monteringen kan 
förvänta avvikelser från måtten ska 
man på förhand beställa passkivor så 
att eventuella förseningar undviks.

Horisontella toleranser från –50 mm till 
+50 mm kan utjämnas.

Passkivor ska beställas med en 
överbredd på 50 mm i enlighet med 

måtten på ritningen. Kantavstånden till 
hålen vid skivsidan är normalt 100 mm, 
men kan i vissa fall vara mellan 50 mm 
och 100 mm. På passkivorna ska man 
dock välja ett avstånd på 100 mm. Vid 
tillskärning av skivremsor med bredder 
på upp till 50 mm kan skivbitarnas 
bredder varieras med upp till 100 mm.

 

8.15 Tillpassning med hjälp av passkivor

Vertikala toleranser 
Vertikala toleranser kan utjämnas från 
-25 mm till +25 mm
Passkivor ska beställas med en extra 
höjd på 25 mm i enlighet med måtten 
på ritningen. Kantavstånden till hålen 
vid skivans överkant är normalt  
100 mm, men kan dock i vissa fall 
vara mellan 50 mm och 100 mm. På 

passkivorna ska man dock välja ett 
avstånd på 100 mm till en av de två 
skivändarna (vid tillpassning överst 
– ovankanten, eller vid tillpassning i 
sockelområdet – underkanten). Vid 
tillskärning av skivremsor med bredder 
upp till 50 mm kan skivhöjderna 
varieras med upp till 50 mm.

8.16 Anvisningar för montering

Fasadskivorna lyfts av pallen – får inte 
dras. Skivor får inte utsättas för fukt 
eller direkt solljus. Ska täckas över med 
presenning.

Ivarsson expansionsplugg i ett 
fackmässigt korrekt utfört koniskt hål.

	
Klammern med bricka fästs på 
baksidan av fasadskivan med M6-
skruv.  (Åtdragningsmoment för skruv  
2,5-4,0 Nm)

Bärprofil med bricka och fjäderring fästs 
på skivans baksida. Vid glidpunkter 
ska man använda en fjäderring (6 DIN 
7980 A2) mellan expansionsplugg och 
bricka.

	
Monteringen av Tergosystemet sker 
nerifrån och upp. OBS! Fasadskivor 
med monterade klamrar eller bärprofil 
får endast förvaras kortare tid och 
då i lodrätt läge så att skivorna även 
skyddas mot smuts och repor.

  	
Montering med klammer: 
Fasadskivorna justeras och fixeras 
mot förskjuvning, t.ex. vandring 
som orsakas av termiska rörelser 
i konstruktionen. Fixeringen utförs 
i enlighet med föreskrifterna från 
leverantören av underkonstruktionen.

8.17 Leverantörer av nderkonstruktionssystem
System med klamrar
– BWM, Leinfelden-Echterdingen, ATK 103
– SYSTEA Fassaden- und Balkonsysteme,  
   Norderstedt, typ UBE 25
– Montaflex, Braunschweig, Clickpress 2300

– NAUTH-Fassadentechnick GmbH,
   Gernsbach
– WS Fassaden, Vechelde, AG4/Tergo
– Fischerwerke, System one light

System med bärprofiler
– SYSTEA, typ UBEKA
– BWM, ATK 103V
– WS Fassaden, UP 24/Tergo
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8.18 Lösningsdetaljer – tergo/fasad utförd med klamrar
Avslutning vid överkanten med  
inklädnad
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium

 

Avslutning över fönster
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

Sockel
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

Sturz Attika 
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Brüstung Sockel
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Fönsterbleck
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

Öppning 
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

 

Utvändigt hörn utan profil 
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 
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Invändiga hörn 
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

Utvändigt hörn med profil
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium
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Sockelabschluss
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8.19 Lösningsdetaljer – tergo/fasad utförd med bärprofil
Avslutning vid överkanten med  
inklädnad
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

 

Avslutning över fönster
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

Sockel
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

Attikaabschluss

Sockelabschluss
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Für die Richtigkeit der gezeigten Details übernimmt die Eternit AG keine
Gewähr. Download der Details unter www.eternit.de
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Fönsterbleck 
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium 

 
 

Invändiga hörn 
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium
 

 

Utvändiga hörn
01	 Frontline fasadskiva
02	 Klammer
03 	 Bärprofil
04	 Isolering
05	 Konsol med termobricka   
06	 Förbindelseelement glidpunkt
07	 Betong
08	 Sockelsäkring av aluminium
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Limmontering av
Frontline fasadskivor
Vid montering av fasadskivor Frontline 
Natura, Textura eller Pictura hänvisas 
till Sika, Danmark, med limsystemet 
SikaTack Panel. För att uppnå godtag-
bart resultat är det viktigt 

att man noggrant följer monterings-
anvisningarna för SikaTack Panel 
limsystem. (För närmare information 
kontakta Sika Danmark A/S, tfn +45 48 
18 85 85, www.sika.com)

Ansvar för denna typ av montering  
ligger på limtillverkaren.

8.20 Limmontering av Frontline fasadskivor
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9.0 CE-märkning av Frontline
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10.0 CE-märkning av ETER-COLOR


